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MISE EN CONTEXTE  

La ges on des eaux de ruissellement est un enjeu majeur dans le contexte actuel de change-
ments clima ques et d'urbanisa on croissante. Les pluies abondantes peuvent entraîner des 
inonda ons et l’érosion du sol, me ant en danger les infrastructures et l'environnement. Pour 
faire face à ces problèmes, des solu ons innovantes et durables sont nécessaires. L'aménage-
ment de fossés en Flexamat est l'une de ces solu ons prome euses qui combine à la fois protec-

on contre l'érosion et préserva on de l'écosystème.  

QU’EST-CE QUE LE FLEXAMAT? 

Le Flexamat est un matériau de revêtement en béton renforcé, livré en rouleau, conçu spéciale-
ment pour lu er contre l'érosion des sols et la ges on des eaux de ruissellement de manière per-
manente. Il se présente sous la forme d'une géogrille biaxiale, à travers laquelle les blocs de bé-
ton sont coulés rendant ainsi les tapi de bloc de béton monolithique. Il est ensuite laminé à des 
géomatelas favorisant la végétalisa on. 

POURQUOI LE FLEXAMAT ? 

Le tapis de bloc de béton Flexamat est une solu on innovante et avérée très efficace dans plusieurs 
projets de réalisa on de fossés et autres ouvrages hydrauliques. Voici les propriétés clés du Flexamat 
qui en font un incontournable du domaine:  

GRANDE RÉSISTANCE AUX ÉNERGIES HYDRAULIQUES  

La masse surfacique du tapis Flexamat lui permet de résister à des énergies hydrauliques rela ves à 
leurs pentes d’installa on selon la concep on et le mode d’ancrage requis. En effet, les essais perfor-
més sur le Flexamat, selon les direc ves ASTM 6460, ont démontré que celui-ci peut résister à une 
force de cisaillement de 1.15 kN/m² sur un sol de type argile sablonneux pour une pente de 30% et à 
une vélocité de 9.1 m/s sur sol argileux pour une pente de 20% . 

OPTIMISATION DES DÉLAIS ET DE MATERIAUX 

Les tapis Flexamat sont directement livrés au chan er et manipulés avec les sangles fournies et la machi-
nerie en place; aucun besoin d’équipement spécialisé.  Les rouleaux sont ensuite déroulés et ancrés selon 
les spécifica ons. Pour une économie de temps addi onnelle, il est possible de commander des formats 
sur mesure afin de limiter les joints et coupes à faire en chan er. 

Exemple de comparaison avec les normes du MTQ: pour un canal de vélocité hydraulique de 3.4 m/s , le 
revêtement en pierre requis du fossé doit être de type 5, c’est-à-dire un empierrement de calibre 300mm
-500mm pour une épaisseur de 800mm. Le Flexamat peut aisément remplacer l’enrochement, faisant 
ainsi économiser temps, argent et empreinte écologique.  

FLEXIBILTÉ DU TAPIS 

Grâce à la géogrille qui relie les éléments en béton et aux géomatelas 
laminés, les tapis Flexamat ont une agilité inégale à épouser les reliefs du sol. Un reprofilage 
grossier est bien souvent suffisant.  

LA VÉGÉTALISATION DU FOSSÉ  

Les tapis Flexamat présentent des vides inters els considérables entre les blocs de béton,  
perme ant ainsi une végétalisa on de votre fossé perme ant ainsi de préserver l’équilibre 
naturel de l’écosystème. 

 

2023-11-08 Page 1/3 



1201 Chemin industriel,    Lévis,     QC   G7A 1A8 

T 418.836.1333 / 1.877.836.1333 F 418.836.9493 

www.innovex.ca                  innovex@innovex.ca 

 

FEUILLET EXPLICATIF 

FOSSÉ EN BÉTON ARTICULÉ VÉGÉTALISÉ 

FLEXAMAT  
DÉSCRIPTION DES PRODUITS  

Flexamat est fabriqué à par r de blocs de béton individuels coulés à même une géogrille biaxiale en polypropylène ssée haute 
performance. Chaque bloc est conique, biseauté et emboîté et comprend des connexions qui empêchent le déplacement latéral 
des blocs à l'intérieur des na es lorsqu'elles sont soulevées pour la mise en place. Différentes sous-couches sont laminées sous les 
blocs dépendamment de la fonc on souhaitée.  

1 - Béton  

Le béton est conforme aux exigences en ma ère de ciment de la norme ASTM C150 et aux exigences en ma ère d'agrégats de la 
norme ASTM C33. 

Les blocs ont un poids minimal de 1.36 kg par bloc et sont placés à une distance maximale de 2.5 cm l'un de l'autre. Les blocs doi-
vent avoir un profil de 5 cm, une forme pyramidale à sommet plat et un fini grossier sans protubérances avec une résistance a la 
compression de 35 mPa. 

2 - Géogrille  

La géogrille autobloquante  est composée de fils de polypropylène ssés mul filaments à haute densité et enduits d'un revête-
ment à base d'acrylique conçu pour résister à la dégrada on dans des environnements exposés à l'eau et à un pH entre 4 et 9. La  
géogrille complètement intégrée aux blocs de béton, rendant le mouvement des blocs impossible. 

 

3 - Sous couches  

  

Le tapis Flexamat®10NW est muni d’un géotex le non ssé de 
280 g/m² laminé à l'arrière des blocs, perme ant une sépara on 
des couches granulaires ainsi qu’une bonne répar on des 
charges transmises sur le matériau granulaire sous-jacent.  

Ce support est u lisé dans les applica ons où la croissance de la 
végéta on n'est pas souhaitée ou lorsque le tapis est u lisé 
comme surface carrossable. Flexamat 10NW également u lisé en 
protec on de géomembranes. Le ssu cons tue une barrière 
protectrice entre la géomembrane et les blocs de béton, tandis 
que les blocs protègent contre les impacts et l’abrasion.  

Un système mul couches, qui comprend une trame ssée, un 
matelas permanent Recyclex et un matelas de fibre de bois 
Curlex II. Ce e version est u lisée lorsque l’établissement de la 
végéta on est souhaité. Le Recyclex assure une protec on 
contre le lessivage des par cules de sol entre les blocs, tandis 
que le Curlex II offre un taux d’humidité et des condi ons pro-
pices à la germina on des semences.  

L’entre en du Flexamat Plus végétalisé est facile, il suffit de 
tondre avec l’équipement habituel, aucune mesure extraordi-
naire n’est requise.  

FLEXAMAT 10NW  FLEXAMAT PLUS 
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COMMENT INTALLER DU FLEXAMAT ? 

Pour une u lisa on op male de votre tapis , Il est important de suivre les direc ves spécifiques du fabricant, car les méthodes 
peuvent varier en fonc on du type et des spécifica ons du produit. Assurez-vous également de prendre en compte les considéra-

ons environnementales locales lors de l'installa on pour minimiser l'impact sur l'écosystème environnant. Si vous n'avez pas 
d'expérience en ma ère d'installa on, il est recommandé de faire appel à des professionnels qualifiés pour garan r une installa-

on adéquate.  

Généralement le mode d’installa on du Flexamat , dépend de : 
· Type de Flexamat u lisé. 
· Vélocité de l’eau dans le canal . 
· Direc on de l’écoulement d’eau par rapport au tapis ( perpendiculaire/parallèle) . 
Un exemple  d’installa on de Flexamat PLUS parallèle à l’écoulement est illustré ci-bas : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À QUOI RESSEMBLERAIT VOTRE FOSSÉ APRÈS ? 

La végétalisa on des fossés offre non seulement un équilibre biologique à la faune et un tamponnage des eaux de ruissèlement en 
ralen ssant leurs vitesses, mais aussi un aspect visuel plus cohérent à notre environnement. 
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N’hésitez pas à scanner 
pour visualiser la mise en 
œuvre de Flexamat dans 
plusieurs projets.  
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