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GEOGRILLE BIAXIALE - BIAXIAL GEOGRID

IBX 16

UNITES -
ESSAI - TEST UNIT VALEUR - VALUE

PROPRIETES PHYSIQUES

Polymere Polypropylene
Polymer Polypropylene
Dimension des mailles )

Aperture size ¥ mm 36x36
Epaisseur des brins

Rib thickness mm 1.1x0.9
Contenu minimal en noir de carbone o

Minimum carbon black content ASTMD 4218 K 2
PROPRIETES MECANIQUES - MECHANICAL PROPERTIES

Résistance a la traction ultime @

Ultimate tensile strength UL DY, KN/m 16.0x16.0
Résistance a la traction a 2% d’élongation @

Tensile strength at 2% strain @ ASTM D 6637 KN/m 6.5x6.5
Résistance a la traction a 5% d’élongation @

Tensile strength at 5% strain @ ASIM D 6637 KN/m 11.5x 115
Résistance des joints @ GRI-GG2 /

Junction strength @ ASTM D 7737 kN/m 152x15.2
Rigidité en flexion @

Flexural rigidity ® ASTM D 7748 mg-cm 350 000
Stabilité des mailles a couple de 20 kg-cm

Aperture stability at 20 kg-cm torque US ACOE m-N/deg 0.39
AUTRES PROPRIETES - OTHER PROPERTIES

Dimensions des rouleaux m 3.95 x 50.0

Roll dimensions

(1) Moyenne, tolérance de + 10%. Average, + 10% tolerance.
(2) MARV—ASTM D 4759-02
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