
 

 

 

Préparation du site : 

• Les pierres, souches et autres débris doivent être enlevés du site et une surface propre et nivelée 

doit être formée. 

• Prendre précaution à ne pas remanier la croûte 

superficielle qui recouvre un sol plus mou. Dans ce 

cas, la géogrille doit être placée directement sur le 

sol de fondation non préparé. 

• Le matériau de remblai choisi doit généralement 

être un matériau classé. 

o Il est préférable de confier l'analyse 

granulométrique à l'ingénieur 

géotechnicien. 

o Un géotextile de séparation est 

recommandé si le sol en place est fin. 

• Pour plus d'informations, contactez votre représentant local INNOVEX 

 

Installation : 

*Remarque : Pour des raisons de sécurité, il est recommandé aux travailleurs de porter des gants et des 

lunettes de sécurité lorsqu'ils manipulent la géogrille.  

• Placer la géogrille en position et la dérouler 

manuellement sur le sol de fondation. 

• Faire chevaucher les rouleaux de géogrille adjacents 

conformément au tableau 1 : Chevauchements 

recommandés, ci-dessous. 

• Les rouleaux adjacents doivent simplement être 

superposés et n'ont pas besoin d'être attachés 

ensemble. 

• Des attaches de type tie-wrap peuvent être utilisées 

afin de limiter le mouvement de la géogrille. 

• Les coins de la géogrille peuvent être maintenus par 

des pelletées de remblai, des sacs de sable, etc. 
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Tableau 1 : Chevauchements Recommandés 

  

  

 

 

Déversement, épandage et compactage des remblais 

• Ne pas circuler avec l'équipement directement sur la géogrille sur un sol mou. 

• De minces couches de remblai sur un sol mou peuvent ne pas être suffisantes pour supporter 

l'équipement. Une couche initiale d'au moins 150 mm est nécessaire. 

• Dans le cas d'un sol très mou, l'épaisseur de remblai requise dépend de la résistance de 

l’infrastructure et de la procédure de construction ; En général, elle est nettement supérieure à 

150mm. 

• Sur des sols relativement solides (CBR >2), le 

remblai peut être déversé sur un sol qui supporte 

son poids, puis poussé sur la géogrille. 

o Travailler en allant des zones les plus 

résistantes vers les zones les plus faibles. 

• Déverser les charges suivantes sur le remblai 

nivelé et avancer sur le remblai en l'étalant à 

l'aide d'un bouteur et procéder ainsi en cascade. 

• Soyez attentif à la direction du chevauchement de 

la géogrille. Ne pas travailler à l'encontre du 

motif. 

o Si les plis ou les vagues se développent dans la géogrille, ils rouleront généralement vers 

l'avant avec le remblai et sortiront à la fin du rouleau de géogrille. 

• Le matériau de remplissage au-dessus de la géogrille doit être bien compacté à un minimum de 95%, 

Proctor. 

o Les méthodes de compactage standard peuvent être utilisées. 

o Si les sols sont très mous, il convient d'utiliser un compactage statique plutôt que vibratoire. 

Le compactage statique est normalement réalisé avec un rouleau léger et de l'humidité. La 

pulvérisation d'eau est particulièrement efficace avec les remblais de sable.  

 

Clause de non-responsabilité : Les informations contenues dans le présent document sont, à notre connaissance, exactes, mais 

comme les circonstances et les conditions dans lesquelles elles peuvent être utilisées échappent à notre contrôle, nous 

n'acceptons aucune responsabilité pour toute perte ou tout dommage, quelle qu'en soit l'origine, qui résulterait directement ou 

indirectement de l'utilisation de ces informations. 

Type de Sol CBR (%) Chevauchement (mm) 

Ferme > 3 400 

Mou 1-3 500 

Très mou < 1 700 
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