
PROPEX Armormax

Système de blindage du sol
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PROPEXMD ArmormaxMD est la 
technologie la plus avancée et la plus 
résistante pour prévenir l’érosion sévère 
et stabiliser les pentes superficielles.

PROPEX Armormax est composé d’une 
membrane de renforcement en gazon 
synthétique à haute performance 
et d’ancrages de sol qui travaillent 
ensemble pour fixer le sol en place 
et le protéger contre les contraintes 
hydrauliques.

Membrane de renforcement 
en gazon synthétique  
à haute performance  
PROPEX PyramatMD 75  

Goupille 
de sol

Ancrage  
de sol

Membrane de renforcement en gazon 
synthétique à haute performance
La technologie de la membrane de renforcement en 
gazon synthétique à haute performance de Solmax se 
caractérise par une stabilisation brevetée aux rayons 
ultraviolets et une résistance élevée à la traction, ce qui 
permet de protéger les pentes et d’atténuer l’érosion 
pendant 75 ans, même dans des environnements 
directement exposés à la lumière du soleil. De plus, 
la membrane de renforcement en gazon synthétique 
à haute performance est conçue pour accélérer la 
croissance de la végétation et procurer une grande 
résilience et des propriétés de résistance et d’élongation 
qui limitent l’étirement dans des conditions de 
saturation.

Ancrages de sol
Les ancrages de sol, résistants à la corrosion, fixent 
la membrane de renforcement en gazon synthétique 
à haute performance au sol. Les ancrages de sol sont 
conçus pour résister aux forces de cisaillement et 
aux forces latérales, et s’encastrer au-delà du plan de 
rupture prévu. Le système PROPEX Armormax utilise 
un ancrage B1, B2 ou B3 en fonction de l’application  
et de l’environnement.

Testé. Éprouvé. Fiable.
L’U.S. Army Corp of Engineers (USACE)  
a demandé à l’université d’État du Colorado de tester la 
résistance à l’érosion de la membrane de renforcement 
en gazon synthétique à haute performance dans des 
conditions de débordement causées par les ouragans 
sur une période de 500 ans. Les essais ont montré  
que le système Armormax augmentait la résilience  
des digues et réduisait le risque de brèche causée  
par le débordement. L’USACE a maintenant installé  
plus d’un million de mètres carrés du système  
PROPEX Armormax sur des digues côtières et fluviales. 



APPLICATIONS

•	 Environnements arides et semi-
arides où des densités de végétation 
inférieures à 30 % sont prévues

•	 Barrages en terre et déversoirs

•	 Remblais routiers

•	 Canaux/bords de cours d’eau

•	 Pentes abruptes

•	 Canaux

•	 Levées

•	 Zones sujettes aux incendies de forêt

•	 Espaces défendables 

CARACTÉRISTIQUES  
ET AVANTAGES

Conception et performance
•	 Assure une protection permanente contre l’érosion pendant  

une période pouvant aller jusqu’à 75 ans

•	 Résiste à des contraintes hydrauliques extrêmes

•	 Fournit un revêtement et une stabilisation temporaires  
pour les pentes construites

•	 Résiste aux contraintes non hydrauliques dues aux débris 
et aux équipements de fauchage et d’entretien

•	 Résiste au feu grâce à une technologie ignifuge sans 
halogène

•	 Hautement stabilisé aux rayons UV pour les applications 
avec peu ou pas de végétation

•	 Surpasse les autres méthodes de renforcement des pentes,  
ce qui permet de réaliser d’importantes économies de coûts

•	 Facilité d’installation réduisant le temps et les coûts de  
main-d’œuvre

•	 Léger et facile à transporter dans les zones difficiles d’accès

•	 Réduction de l’espace nécessaire pour un droit de passage

Environnement
•	 Reconnu par l’EPA comme meilleure pratique de gestion 

pour l’amélioration de la qualité de l’eau

•	 Empreinte carbone vérifiée jusqu’à 30 fois inférieure à celle 
des solutions conventionnelles de blindage dur

•	 Reconnu par la FEMA comme une solution fondée sur  
la nature

•	 Filtre les sédiments et les polluants pour améliorer la  
qualité de l’eau 

•	 Favorise l’infiltration de l’eau dans la nappe phréatique

•	 A démontré qu’il réduit l’érosion et renforce la végétation 
dans le cadre d’une conception durable à faible impact

•	 Permet d’obtenir une solution végétalisée plus esthétique 
que les solutions conventionnelles de blindage dur

•	 Maintient la température de l’eau plus fraîche que celle de 
l’enrochement traditionnel, ce qui est plus sain pour les 
habitats aquatiques
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COMPARAISON DE L’INSTALLATION : 
PROPEX Armormax C. RIPRAP
Placement typique d’un acre, soit environ 5 000 vg2, de protection contre l’érosion.

PROPEX Armormax RIPRAP

5  
jours

11 
jours

Sur la base d’une équipe de 4 personnes  
avec opérateur d’équipement, travaillant 8 h/jour

1/2 
camion conteneur

250 
camions-bennes

Sur la base d’une taille des pierres de 6 po à 18 po  
de profondeur et 15 tonnes par camion-benne

28 $  
par vg2

65 $  
par vg2

En supposant un coût de 25 $/tonne pour les matériaux,  
les coûts moyens du carburant et de l’équipement,  

et la main-d’œuvre comme indiqué ci-dessus

Étape  1:  
Préparation du site
Nivelez et compactez la pente instable 
et enlevez les objets qui empêcheraient 
le système PROPEX Armormax d’entrer 
en contact direct avec le sol. Creusez une 
tranchée au sommet et au pied de la 
pente.

Étape  2:  
Pose de la membrane de 
renforcement en gazon 
synthétique à haute 
performance
Déroulez la membrane de renforcement 
en gazon synthétique à haute 
performance sur le sol préparé en  
veillant à ce que le matériau soit  
en contact étroit avec le sol.

Étape  3:  
Installation des ancrages

Les ancrages doivent être installés aux 
endroits spécifiés pour le projet.

Étape  4:  
Mise en place de la végétation
La végétation peut être établie par  
semis à la volée, par épandage 
hydraulique de semences 
(hydroensemencement) ou par 
engazonnement.

DÉTAILS SUR L’INSTALLATION DU SYSTÈME 
PROPEX Armormax
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On bâtit les 
infrastructures  
de demain

À propos de Solmax

Solmax est un chef de file mondial des solutions de construction 
durable, pour les infrastructures civiles et environnementales. Ses 
produits novateurs séparent, confinent, filtrent, drainent et renforcent  
les installations essentielles de manière plus durable ‒ contribuant 
ainsi à rendre le monde meilleur. L’entreprise a été fondée en 1981 et 
s’est développée grâce à l’acquisition de GSE, TenCate Geosynthetics 
et Propex. Elle est aujourd’hui la plus grande entreprise du secteur 
des produits géosynthétiques au monde, portée par plus de 2 000 
employés de talent. Le siège social de Solmax est situé au Québec,  
au Canada, et l’entreprise possède des filiales et exerce des activités 
dans le monde entier.

Une qualité irréprochable

Nos produits sont fabriqués selon des normes de qualité  
internationales rigoureuses. Tous nos produits sont testés et vérifiés 
dans nos laboratoires spécialisés et complets qui possèdent de 
nombreuses accréditations. Nous offrons à nos partenaires un large 
éventail de tests selon les normes publiées afin de garantir que 
les produits livrés sur les sites répondent aux exigences de qualité 
spécifiées.

Solmax n’est pas un professionnel de la conception ou de l’ingénierie et n’a pas effectué de tels services de 
conception pour déterminer si les produits de Solmax sont conformes aux plans ou aux spécifications d’un projet,  
ou à l’application ou à l’utilisation des produits de Solmax pour un système, un projet, un objectif, une installation  
ou une spécification particulière.

Les produits mentionnés sont des marques déposées de Solmax dans de nombreux pays du monde.


